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DIMENS.ES929 ISO30 NC RAFF.PIASTRA IN LAT 5530H0458

A1

-  GETTI :

-  SALDOCARPENTERIE :

-  LAVORAZIONI  MECCANICHE :

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA
POSITIONS WITHOUT TOLERANCE INFORMATION

-  MECHANICAL WORKINGS :

-  WELDMENT:

-  MELT CASTING :

UNI EN 22768-fH

 Errore: Nessun riferimento
 Errore: Nessun riferimento
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Ingresso aria per raffreddamento
Cooling air input
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M6 - n°3 per lato
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Uscita cavi elettrici
Electrical cables exit

Pulsante di sbloccaggio manuale
Manual release button
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ISO 30
Conicità 7:24
Taper     7:24

Tirante 8/12
cod.HSD 0804H0009
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Sgancio portautensile
Tool-holder release
6bar - Ø8x6

Pressurizzazione e pulizia cono
Pressurisation and cone cleaning
4bar - Ø8x6
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CONNESSIONI PNEUMATICHE
IMMETTERE ARIA COMPRESSA SECONDO ISO 8573-1, CLASSI 2-4-3, OVVERO:

-Classe 2 per le particelle solide: dimensione delle particelle solide<1 µm
-Classe 4 per l'umidità: punto di rugiada <3°C (37, 4 °F)
-Classe 3 per l'olio totale: concentrazione di olio <1 mg/m3
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